
 

 
 

CATEGORÍA AF AG50 AF AG50

CLASE 3 0,125 kg. 0,250 kg. 0,500 kg. 1 kg.

CATEGORÍA AF AG50 AF AG50

CLASE 2 0,125 kg. 0,500 kg.

CLASE 3 0,250 kg. 1 kg.

CATEGORÍA AF AG50 AF AG50

CLASE 3 0,125 kg. 0,250 kg. 0,500 kg. 1 kg.

CATEGORÍA AF AG50 AF AG50

CLASE 3 0,125 kg. 0,250 kg. 0,500 kg. 1 kg.

CATEGORÍA

CLASE 2

SISTEMAS ANTIDESLIZANTES

En Pinturas Ordesa S.A. contamos con cinco productos 

diferentes que tenemos certificados por laboratorios 

acreditados con ENAC

Los suelos se clasifican en función de su valor de resistencia 

al deslizamiento (Rd) que se determina por el método del 

péndulo de fricción. Ensayo en húmedo. Descrito en la 

norma UNE 41901:2017 EX

S01 Revestimiento Orde-Pav AF-AG50
Revestimiento acuoso formulado en base a copolímeros acrílicos y aditivado 

con cargas poliméricas de diferente granulometría

Sistema de señalización basado en resinas acrílicas termoplásticas de secado 

rápido, aditivado con cargas poliméricas

Sistema tricomponente basado en un sistema de resina acrílica hidroxilada 

reticulada con isocianatos alifáticos y aditivada con cargas poliméricas 

sintéticas de diferente granulometría

Sistema acuoso de tres componentes basado en resinas epoxi y

endurecedores en emulsión aditivado con cargas poliméricas sintéticas de

diferente granulometría

Es un barniz incoloro formulado con poliuretano alifático de 2 componentes 

en base agua al que se añaden aditivos de granulometría adecuada

S23 Aquapox mate AF - AG50

Juego 4 + 1 kg Juego 16 + 4 kg

B15 Barniz Aquapur 2C mate AF - AG50

S02 Pintura acrílica señalización AF - AG50

Envase 4 litros

Juego 4 + 1 kg
Aditivo Antideslizante AC Micro

0,200 kg.

Envase 15 litros

S12 Poliuretano suelos mate AF - AG50

Juego 4 + 1 kg Juego 16 + 4 kg

Envase 4 litros Envase 15 litros



 

 

 

Tabla ejemplo sistema antideslizante 
 

 

 


