-Ficha Técnica-

D05 Disolvente Poliuretano

DESCRIPCION Y NATURALEZA

Mezcla de disolventes organicos.

uso

Diluyente utilizado en la aplicacidon de esmaltes, imprimaciones y barnices
en los sistemas poliuretano.

MODO DE EMPLEO

Diluir segun proporciones especificadas en fichas técnicas.

OBSERVACIONES

Almacenar el envase bien cerrado y en un lugar fresco. Entre temperaturas
de 5a35°C.

El tiempo de almacenamiento maximo recomendado: 24 meses desde la
fabricacién del producto.

La informacién mencionada en la ficha técnica es en base a nuestros propios
conocimientos, ensayos de laboratorio y en el uso practico de toda nuestra
experiencia como fabricantes de pinturas. Las fabricaciones pueden
contener diferencias minimas tanto al color de referencia como entre lotes.

SEGURIDAD

Realizar una buena ventilacién del local y disponer de un buen sistema de
extraccion. Utilizar mascarilla de carbdn activo, gafas de seguridad y guantes
protectores durante la aplicacion.

No comer, ni beber, ni fumar durante su aplicacion. Mantener fuera del
alcance de los nifios. Para mas informacién queda a su disposicion la ficha
de seguridad.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Forma fisica
Color
Olor

Densidad (60

F) (15,5 2C)

Color Pt/Co

Temperatura

Destilacion

pto. Inicial

Destilacion

pto. final

Aromaticos

Punto de
inflamacidn

Presentacion

Liquido
Incoloro
Caracteristico
0.890-0.915
g/cc (a 202C)

5-35¢C

68-72 %

1 litros
5 litros
25 litros
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