
    
  

-Ficha Técnica- 
D08 Disolvente Universal 

    

 

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA            

Mezcla de esteres e hidrocarburos aromáticos. 

 

USO                                

Diluyente utilizado en la aplicación de esmaltes, imprimaciones y barnices. 
 
MODO DE EMPLEO                           

 

Diluir según proporciones especificadas en fichas técnicas. 

 

OBSERVACIONES                           

 

Almacenar el envase bien cerrado y en un lugar fresco. Entre temperaturas 

de 5 a 35 ºC.  

El tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la 

fabricación del producto.  

La información mencionada en la ficha técnica es en base a nuestros propios 

conocimientos, ensayos de laboratorio y en el uso práctico de toda nuestra 

experiencia como fabricantes de pinturas. Las fabricaciones pueden 

contener diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre lotes. 

 

SEGURIDAD                              

 

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de 

extracción. Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes 

protectores durante la aplicación.  

No comer, ni beber, ni fumar durante su aplicación. Mantener fuera del 

alcance de los niños. Para más información queda a su disposición la ficha 

de seguridad. 

 

       

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma física Líquido 

Color Incoloro 

Olor Característico 

Densidad (60 

F) (15,5 ºC) 

0,860 grs/ml 

Color Pt/Co Máx. 10 

Temperatura 5 – 35 ºC 

Punto de 

Ebullición: 

Intervalo 

77 – 137ºC 

Presión de 

Vapor 

9 bar a 20ºC 

Presentación 1 litro 

5 litros 

25 litros 


