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DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA            

Pintura alcídica formulada en base a pigmentos metálicos altamente 

anticorrosivos. 

 

 

USO                                

Se utiliza como capa de terminación, para interior y exterior.  

Sistema muy recomendado para la protección y decoración de todo tipo de 

superficies de hierro tales como farolas, barandillas, verjas, postes eléctricos 

y calderería en general. 

 
 

 

PROPIEDADES         

 Proporciona una excelente protección, así como acabados muy decorativos, 

con un aspecto metálico natural. 

Este tipo de pintura se caracteriza por su poder anticorrosivo, lo que le 

proporciona una gran resistencia a la intemperie, además de poseer una 

excelente adherencia en cualquier superficie de hierro. 

Exenta de plomo y cromatos. 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabado Metálico 

Colores Gris y negro 

Densidad 1,60-1,75  
grs/cm3 

Sólidos en peso >  % 

Rendimiento 

teórico 

12 - 15 m2/l 

Secado tacto 15-20 min 
(20ºC) 

Secado en 

profundidad 

6 horas 
(20ºC) 

Repintado  2-3 horas 

Repintado max 72 horas 

Temperatura 5 – 35 ºC 

Diluyente D06 

Contenido en 

COV 

<280 
gr/litro 

Espesor seco 

recomendado 

30 – 40 µ 

Temperatura 

máxima trabajo 

120ºC 

Presentación 0,750 litros 
4 litros 

20 litros 
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PREPARACIÓN DEL SOPORTE            

Limpiar el soporte de cualquier contaminación que pueda contener, resto de oxido, grasas o polvo. La limpieza se 

aconseja aplicar nuestro disolvente de limpieza, referencia D04. 

Se aconseja hacer una preparación previa mediante granallado según norma EN ISO 8501-1, para una excelente 

adherencia de capas posteriores. 

 

MODO DE EMPLEO                                

Condiciones ambientales; 

La temperatura de la superficie debe superar los 5ºC durante la aplicación y el curado. 

Para evitar la condensación, aplicar el producto por encima de 3ºC por encima del punto de rocío. 

La humedad relativa no debe de superar el 85 % durante el curado y la aplicación. 

Aplicación del producto; 

Homogeneizar el producto antes de su aplicación. Realizar el movimiento a bajas revoluciones para evitar introducir 

aire en el producto. Y añadir disolvente de poliuretano D06, en función del modo de aplicación. 

Número de capas; 

El producto puede especificarse a distintos espesores de película del indicado en función del propósito y área de uso. 

Esto altera el rendimiento y puede influir en el tiempo de secado y curado, y en el intervalo de repintado. Para obtener 

mejores resultados, evite el exceso del espesor de película. Se recomienda aplicar un espesor de película en húmedo 

de 75 µ . Espesor de película en seco 35 µ. 

Método de aplicación; 

No se recomienda la aplicación con airless, podría obturar el contenido en hierro micáceo la manguera.  

Pistola de baja presión; 

Dilución: 0 – 15 % con D06 Disolvente sintético industrial. 

Boquilla: 1,6 – 2 mm.  

Presión: 3 – 4 bares. 

Brocha; 

Dilución: 0 – 10 % con D06 Disolvente sintético industrial 

 

OBSERVACIONES                                

Almacenar el envase bien cerrado y en un lugar fresco. Entre temperaturas de 5 a 35 ºC.  

El tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación del producto.  

La información mencionada en la ficha técnica es en base a nuestros propios conocimientos, ensayos de laboratorio y 

en el uso práctico de toda nuestra experiencia como fabricantes de pinturas. Las fabricaciones pueden contener 

diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre lotes. 

SEGURIDAD                                          

Es importante facilitar una buena ventilación, en la aplicación en superficies cerradas y su posterior polimerización. No 

almacenar los envases abiertos o empezados. Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD. Aplicar con 

buena renovación de aire. Agitar el contenido de los envases antes de ser usado. 


