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ORDESA

DESCRIPCION Y NATURALEZA

Esmalte acuoso formulado en base a copolimeros acrilicos de particula fina.
Contiene inhibidores de corrosidn para poder realizar una aplicacién directa
sobre el metal.

Cuenta con pigmentos anticorrosivos para un mayor agente pasivo.

uso

Se utiliza como capa de terminacidn, para interior y exterior. Indicado para
uso en decoracion e industrial y donde sea necesario aplicar un producto de
secado rdpido. Se adhiere directamente sobre sustratos preparados

adecuadamente, para proteger todo soportes de acero al carbono.

PROPIEDADES

El Esmalte Monocomponente al agua destaca por su rapidez en el secado.
Proporciona peliculas de muy buena adherencia, gran dureza y flexibilidad,
ademas de proteger el soporte, es muy decorativo.

De bajo olor.

Pintura al agua.

DATOS TECNICOS

Acabado
Colores

Densidad

Sélidos en peso
Rendimiento
tedrico
Secado tacto

Secado en
profundidad
Repintado
Repintado max
Temperatura
Diluyente
Contenido en
cov
Espesor seco
recomendado
Temperatura
maxima trabajo

Presentacion

Satinado

Blancoy
colores
1,10-1,25
grs/cm?3
>58 %
9-12 m?%/I

15-20 min
(209C)

6 horas
(202C)
2-3 horas
72 horas
5-35¢C
Agua
<20 gr/litro

30-40

120°C

0,750 litros
4 litros
15 litros

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan segun nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros
laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los afios al servicio del cliente. Pinturas Ordesa S.A. no se hara responsable de los problemas ocasionados por una aplicacion

incorrecta o mal uso de nuestros productos. Revision 04/24
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PREPARACION DEL SOPORTE
Limpiar el soporte de cualquier contaminacidon que pueda contener, resto de oxido, grasas o polvo. La limpieza se
aconseja aplicar nuestro disolvente de limpieza, referencia D0O4.

MODO DE EMPLEO

Condiciones ambientales;

La temperatura de la superficie debe superar los 52C durante la aplicacién y el curado.

Para evitar la condensacioén, aplicar el producto por encima de 32C por encima del punto de rocio.

La humedad relativa no debe de superar el 85 % durante el curado y la aplicacién.

Aplicacién del producto;

Homogeneizar el producto antes de su aplicacion. Realizar el movimiento a bajas revoluciones para evitar introducir
aire en el producto. Y aiadir agua, en funcién del modo de aplicacién.

Numero de capas;

El producto puede especificarse a distintos espesores de pelicula del indicado en funcidn del propdsito y drea de uso.
Esto altera el rendimiento y puede influir en el tiempo de secado y curado, y en el intervalo de repintado. Para obtener
mejores resultados, evite el exceso del espesor de pelicula. Se recomienda aplicar un espesor de pelicula en humedo
de 75 p. Espesor de pelicula en seco 35 .

Método de aplicacion;

Pistola de baja presidn;

Dilucién: 0 — 15 % con agua

Boquilla: 1,4 — 2 mm.

Presién: 3 — 4 bares.

Airless;

Dilucién: 0 —5 % con agua

Boquilla: 0,011 - 0,015”

Presién: 150 — 170 bares

Airmix;

Dilucién: 0 — 10 % con agua

Boquilla: 0,009 - 0,013"

Presién: 60 — 80 bares

Brocha;

Dilucién: 0 — 10 % con agua

OBSERVACIONES
Almacenar el envase bien cerrado y en un lugar fresco. Entre temperaturas de 5 a 35 2C.

El tiempo de almacenamiento maximo recomendado: 12 meses desde la fabricacién del producto.

La informaciéon mencionada en la ficha técnica es en base a nuestros propios conocimientos, ensayos de laboratorio y
en el uso practico de toda nuestra experiencia como fabricantes de pinturas. Las fabricaciones pueden contener
diferencias minimas tanto al color de referencia como entre lotes.

SEGURIDAD

Es importante facilitar una buena ventilacion, en la aplicacidn en superficies cerradas y su posterior polimerizacidon. No
almacenar los envases abiertos o empezados. Para normas toxicoldgicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD. Aplicar con
buena renovacion de aire. Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan segun nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros
laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los afios al servicio del cliente. Pinturas Ordesa S.A. no se hara responsable de los problemas ocasionados por una aplicacion
incorrecta o mal uso de nuestros productos. Revision 04/24
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