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DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA            

Producto formulado en base a un polímero soluble en agua.  

 

 

USO                                

Se utiliza en superficies oxidadas donde se quiera evitar un tratamiento 

mecánico de limpieza (rascado, chorreo, etc...), o no se pueda realizar debido 

a otras causas. 

Es necesario una vez aplicado el producto protegerlo con un sistema de 

imprimación y esmalte. 

 

 

PROPIEDADES         

El Inhibidor de Corrosión neutraliza el proceso de corrosión al transformar 

el óxido de hierro en un complejo organo-metálico estable. 

Repintable con sistemas al agua y al disolvente de 1 y de 2 componentes. 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabado Lechoso 

Densidad 0,95 – 1,05  
grs/cm3 

Rendimiento 

teórico 

15 - 20 m2/l 

Secado tacto 2 horas 
(20ºC) 

Secado en 

profundidad 

24 horas 
(20ºC) 

Secado total 24 días 
(20ºC) 

Repintado  48 horas 

Repintado max ilimitado 

Temperatura 5 – 35 ºC 

Diluyente Agua 

Contenido en 

COV 

< 15 gr/litro 

Espesor seco 

recomendado 

50 – 60 µ 

Temperatura 

máxima trabajo 

120ºC 

Presentación 5 litros       
25 litros 
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PREPARACIÓN DEL SOPORTE            

Limpiar el soporte de cualquier contaminación que pueda contener, resto de oxido, grasas o polvo. La limpieza se 

aconseja aplicar nuestro disolvente de limpieza, referencia D04. 

En las regiones donde existe corrosión y ambiente marino, el oxido contiene sales solubles, la forma de eliminarlas es 

lavando la superficie oxidada con agua clara antes de la aplicación.  

 

MODO DE EMPLEO                                

Condiciones ambientales; 

La temperatura de la superficie debe superar los 10ºC durante la aplicación y el curado. 

Para evitar la condensación, aplicar el producto por encima de 3ºC por encima del punto de rocío. 

La humedad relativa no debe de superar el 75 % durante la aplicación. 

 

Aplicación del producto; 

Homogeneizar el producto antes de su aplicación. Se recomienda aplicar el producto sólo en las zonas que contengan 

corrosión. 

 

Método de aplicación; 

Puede aplicarse con rodillo o pistola neumática, aunque lo más aconsejable es utilizar una brocha dura para facilitar la 

penetración del producto en el oxido. 

La temperatura de aplicación es de 6-40°C (temperatura del soporte). Puede aplicarse sobre superficies húmedas. La 

superficie tratada debe ser protegida con un sistema de pintura al disolvente o al agua, podrá pintarse pasadas 24 

horas de la aplicación del Inhibidor de Corrosión. 

 

 

OBSERVACIONES                                

Almacenar el envase bien cerrado y en un lugar fresco. Entre temperaturas de 5 a 35 ºC.  

El tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación del producto.  

La información mencionada en la ficha técnica es en base a nuestros propios conocimientos, ensayos de laboratorio y 

en el uso práctico de toda nuestra experiencia como fabricantes de pinturas. Las fabricaciones pueden contener 

diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre lotes. 

 

 

SEGURIDAD                                          

Es importante facilitar una buena ventilación, en la aplicación en superficies cerradas y su posterior polimerización. No 

almacenar los envases abiertos o empezados. Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD. Aplicar con 

buena renovación de aire. Agitar el contenido de los envases antes de ser usado. 


