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DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA            

Imprimación fosfatante de un componente a base de resinas de polivinil 

butiral. 

 

USO                                

Se utiliza como capa de terminación, para interior y exterior. Uso como como 

piezas que van a ser aplicadas por inmersión. 

Imprimación adherente sobre cualquier tipo de superficies, acero al 

carbono, aluminio, chapa galvanizada o metales ligeros. 

 

PROPIEDADES         

 La imprimación monocomponente proporciona un gran poder antioxidante, 

resistencia a ambientes agresivos y una excepcional adherencia. 

   Diseñado para aplicación por inmersión, por su tecnología permite un 

descuelgue de película homogéneo, dejando de uniformidad en la película 

de pintura.  

Exento de plomos y cromatos. 

Secado muy rápido. 

Puede soportar temperaturas de servicio hasta 250 grados. 

 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabado Mate 
sedoso 

Densidad >0,95   
grs/cm3 

Sólidos en 

volumen 

> 25 % 

Rendimiento 

teórico 

12 - 15 m2/l 

Secado tacto 2 horas 
(20ºC) 

Secado en 

profundidad 

24 horas 
(20ºC) 

Secado total 7 días 
(20ºC) 

Repintado  2-3 horas 

Repintado max ilimitado 

Temperatura 5 – 35 ºC 

Diluyente D11 
Relación 2:1 
Imprimación 
: Disolvente 

Contenido en 

COV 

<450 gr/litro 

Espesor seco 

recomendado 

10 – 15 µ 

Colores Negro 

Temperatura 

máxima trabajo 

250 ºC 

Presentación 20 litros 
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PREPARACIÓN DEL SOPORTE            

Eliminar del soporte cualquier contaminación que pueda contener, resto de óxido, grasas o polvo. La limpieza se 

aconseja aplicar nuestro disolvente, referencia D04. 

El tiempo de repintado de capas posteriores tiene que ser entre 1 y 2 horas. 

MODO DE EMPLEO                                

Condiciones ambientales; 

La temperatura de la superficie debe superar los 10ºC durante la aplicación y el curado. 

Para evitar la condensación  aplicar el producto a una temperatura  superior a 3ºC por encima del punto de rocío. 

La humedad relativa no debe de superar el 75 % durante la aplicación. 

Aplicación del producto; 

Homogeneizar el producto antes de su aplicación. Realizar el movimiento a bajas revoluciones para evitar introducir 

aire en el producto.  Añadir disolvente Primer S, referencia D11. Dilución 2:1 (2 partes de imprimación con una parte 

de disolvente) 

Número de capas; 

Aplicar una capa con un espesor máximo de 20 micras. 

Método de aplicación; 

Inmersión; 

Se recomienda diluirlo con nuestro disolvente Primer S, referencia D11. Hasta llegar a la viscosidad deseada. 

Brocha; 

Al uso. 

OBSERVACIONES                                
Almacenar el envase bien cerrado y en un lugar fresco. Entre temperaturas de 5 a 35 ºC.  

El tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación del producto.  

La información mencionada en la ficha técnica es en base a nuestros propios conocimientos, ensayos de laboratorio y en el uso 

práctico de toda nuestra experiencia como fabricantes de pinturas. Las fabricaciones pueden contener diferencias mínimas tanto 

al color de referencia como entre lotes. 

SEGURIDAD                                          
Es importante facilitar una buena ventilación, en la aplicación en superficies cerradas y su posterior polimerización. No almacenar 

los envases abiertos o empezados. Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD. Aplicar con buena renovación de 

aire. Agitar el contenido de los envases antes de ser usado. 


