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DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA            

Revestimiento elástico impermeabilizante a base de resinas acrílicas en 

emulsión acuosa que una vez seco forma una película continua, elástica e 

impermeable. 

 

USO                               

Impermeabilización de cubiertas pisables, sobre diferentes tipos de soporte 

(mortero, hormigón, madera, tejas, ladrillos, laminas asfálticas…) 

Protección de medianiles contra posibles filtraciones de agua, como capa 

resistente frente a los rayos U.V.  

Reparación de tejas y canalones.  

Tratamiento de encuentros con chimeneas o construcciones similares. 

Sobre otro tipo de soportes es necesario ensayo en obra. 

 

PROPIEDADES         

Confiere al soporte películas de gran adherencia e impermeables. 

Forma películas continuas sin juntas pudiéndose fabricar en varios colores. 

Proporciona una alta resistencia a la tracción y a temperaturas extremas así 

como a la lluvia y ambientes agresivos. 

Existe versión armada 

 
 

 

 

 

        

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Acabado Satinado 

Densidad 1,30-1,40 

grs/cm3 

Rendimiento 

teórico 

Horizontal:  

0,3-0,5 kg/m2 

una mano 

Vertical: 0,2 

kg/m2 una 

mano 

Permeabilidad 

al agua líquida 

clase 1 

Permeabilidad 

al CO2 

SD > 50 m 

Repintado 

mínimo 

24 horas 

Repintado 

máximo 

ilimitado 

Temperatura 5 – 35 ºC 

Diluyente agua 

Contenido en 

COV 

< 30 g/litro 

Presentación 5 kg. 

20 kg. 

 



    
 

-Ficha Técnica- 
R05 Impermeabilizante Elástico 

    

PREPARACIÓN DEL SOPORTE            

PREPARACIÓN DEL SOPORTE            

Soportes nuevos; 

Hormigón nuevo esperar hasta un total de fraguado de 28 días mínimo. Y morteros según especificación técnica. 

Previa aplicación, la superficie ha de estar exenta de polvo, grasa, eflorescencias, moho. Eliminando totalmente restos 

de sustancias que puedan afectar la penetración o adherencia de la imprimación en el soporte. 

Emplastecer los defectos del soporte con plastes – masillas adecuadas. 

Soportes muy pulidos, lijar para abrir el poro. 

Fijar con imprimación T02 Barniz sellador Orde-cril. 

Soportes pintados; 

En los soportes que haya restos de pintura vieja se tendrán que eliminar aquellas que estén mal adheridas. 

Pinturas satinadas / brillantes eliminar el brillo a base de un previo lijado para añadir adherencia a la capa de 

imprimación y de acabado. 

Previa aplicación, la superficie ha de estar exenta de polvo, grasa, eflorescencias, pinturas en mal estado, moho (tratar 

con productos desinfectantes). Eliminando totalmente restos de sustancias que puedan afectar la penetración o 

adherencia de la imprimación en el soporte. 

Emplastecer los defectos del soporte con plastes – masillas adecuadas. 

Fijar con imprimación T02 Barniz sellador Orde-cril, o T03 Imprimación al silicato para superficies deleznables. 

 

MODO DE EMPLEO                                

Condiciones ambientales; 

Condiciones ambientales de aplicación comprendidas entre una temperatura de 5 a 35 ºC. 

Con una humedad relativa; Máxima del soporte 10 %, y ambiente inferior al 80 %.. 

EJECUCION 

Se aplica una primera mano con rodillo de pelo corto como imprimación con el mismo producto diluyéndolo entre un 

5 y un 10% en agua. Antes de perder la pegajosidad se coloca una malla de fibra de vidrio sobre esta primera mano. Se 

seca al cabo de 24 horas, aplicando una segunda mano sin diluir. Al cabo de otras 24 horas se extiende una tercera 

mano sin diluir cubriendo en su totalidad la malla de fibra de vidrio consiguiendo un espesor adecuado. Mínimo 

consumo 1,5 kg/m2 (corresponde al espesor mínimo), aconsejable 2 kg/m2 de media. 

Es aconsejable en las zonas de encuentros (sumideros, medias cañas…) tener especial cuidado en su ejecución ya que 

suelen ser donde se suelen producir los problemas de goteras. Deben estar reforzados con fibra o banda de butilo. 

Método de aplicación; 

La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.  

Aplicación del producto; 

Homogeneizar el producto antes de su aplicación agitándolo por medios mecánicos mínimo durante un minuto, no 

aplicar sobre superficies calientes. (Mas de 35 ºC). 
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OBSERVACIONES                                

Almacenar el envase bien cerrado y en un lugar seco. Entre temperaturas de 5 a 35 ºC.  

El tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación del producto.  

La información mencionada en la ficha técnica es en base a nuestros propios conocimientos, ensayos de laboratorio y 

en el uso práctico de toda nuestra experiencia como fabricantes de pinturas. Las fabricaciones pueden contener 

diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre lotes. Se recomienda no lavar la superficie pintada antes 

de 24 días. 

 

SEGURIDAD                                   

No requiere precauciones especiales respecto a la toxicidad. No es inflamable. No comer, ni beber, ni fumar durante 

su aplicación. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información queda a su disposición la ficha de 

seguridad. 


