
    
 

-Ficha Técnica- 
E31 – Poliuretano Suelos H/S 

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros 
laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente. Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación 
incorrecta o mal uso de nuestros productos. Revisión 10/24    

 

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA            

Poliuretano bicomponente formulado y basado en un sistema de resina 

acrílica reticulada con poliisocionatos alifáticos de alta calidad. 

 

USO                                

Utilizado como capa de acabado, para interior y exterior.  

Se adhiere directamente sobre sustratos preparados adecuadamente, para 

proteger todo tipo de soportes cementosos. 

Forma parte de un sistema junto con imprimaciones epoxis de Pinturas 

Ordesa. 

PROPIEDADES         

 Presenta elasticidad, brillo, resistencia a la abrasión, con una excelente 

resistencia a la retención de color. 

   El Poliuretano suelos H/S se caracteriza por su buena elasticidad (soportando 

cambios de temperatura)  

 Buena conservación de brillo y color. 

 Permite la aplicación de húmedo sobre húmedo. 

Impermeable al agua. 

Exento de plomos y cromatos. 

Contenido de diisocionatos monoméricos libres < 1%. 

Posibilidad de acabado satinado 

 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

Acabado Alto Brillo 

Densidad 1,20 – 1,25  
grs/cm3 

Sólidos en peso > 70 % 

Rendimiento 

teórico 

8 - 10 m2/kg 

Secado tacto 3 horas 
(20ºC) 

Secado en 

profundidad 

24 horas 
(20ºC) 

Secado total 7 días 
(20ºC) 

Repintado  2-3 horas 

Repintado max 5 días 

Temperatura 5 – 35 ºC 

Diluyente D05 

Contenido en 

COV 

> 300 
gr/litro 

Espesor seco 

recomendado 

70 – 100 
µm 

Agente de 

curado 

Catalizador 
CE31 

Relación mezcla 

peso 

5:1 

Relación mezcla 

volumen 

4:1 

Colores Blanco y 
colores 

Temperatura 

máxima trabajo 

120ºC 

Vida de mezcla 

POT LIFE 

< 4 horas     
(20 ºC) 

Presentación 5 + 1 kg  
20 + 4 kg 

(A+B) 
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PREPARACIÓN DEL SOPORTE            

Soportes nuevos; 

Hormigón nuevo esperar hasta un total de fraguado de 30 días mínimo. Y morteros según especificación técnica. 

Previa aplicación, la superficie ha de estar exenta de polvo, grasa, eflorescencias, moho. Eliminando totalmente restos 

de sustancias que puedan afectar la penetración o adherencia de la imprimación en el soporte. 

Emplastecer los defectos del soporte con plastes exteriores. 

Soportes muy pulidos, lijar para abrir el poro. 

Soportes pintados; 

En aquellos soportes que haya restos de pintura vieja se tendrán que eliminar aquellas que estén mal adheridas, con 

polvo o suciedad. 

Pinturas satinadas / brillantes eliminar el brillo a base de un previo lijado para añadir adherencia a la capa de 

imprimación y de revestimiento. Comprobar que si quedan restos de pintura sean de la misma naturaleza del producto 

que se va a aplicar. 

Soportes viejos pintados; 

Previa aplicación, la superficie ha de estar exenta de polvo, grasa, eflorescencias, pinturas viejas. Eliminando 

totalmente restos de sustancias que puedas afectar la penetración o adherencia de la imprimación en el soporte 

Emplastecer los defectos del soporte con plastes exteriores. 

 

MODO DE EMPLEO                                

Condiciones ambientales; 

Condiciones ambientales de aplicación comprendidas entre una temperatura de 5 a 35 ºC. 

Con una humedad relativa; Máxima del soporte 10 %, y ambiente inferior al 80 %. 

Número de capas; 

Aplicar dos manos del producto. Teniendo en cuenta la porosidad del soporte. Aplicar la imprimación previa ayuda a 

igualar la porosidad y evitar rechupes en diferentes zonas del soporte. 

Método de aplicación; 

La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less. La primera mano se aplicará diluyendo un 10% con su 

diluyente; para la segunda mano puede diluirse hasta un 5-10% o aplicar al uso. 

Aplicación del producto; 

Mezclar los dos componentes y homogeneizar el producto antes de su aplicación mediante agitador mecánico a bajas 

revoluciones para no introducir aire en el contenido, no aplicar sobre superficies calientes. Aplicar el revestimiento 

después del tiempo de repintado indicado de la imprimación. 

 

OBSERVACIONES                                

Almacenar el envase bien cerrado y en un lugar fresco. Entre temperaturas de 5 a 35 ºC.  

El tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación del producto.  

La información mencionada en la ficha técnica es en base a nuestros propios conocimientos, ensayos de laboratorio y 

en el uso práctico de toda nuestra experiencia como fabricantes de pinturas. Las fabricaciones pueden contener 

diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre lotes. 

SEGURIDAD                                   

Es importante facilitar una buena ventilación, en la aplicación en superficies cerradas y su posterior polimerización. No 

almacenar los envases abiertos o empezados. Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD. Aplicar con 

buena renovación de aire. Agitar el contenido de los envases antes de ser usado. 
 


