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DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA            

Producto acuoso formulado en base a una solución de silicato potásico 

altamente estabilizado. 

 

USO                                

Indicada principalmente para la preparación y consolidación de soportes 

pulverulentos y porosos, y crear barreras antihumedad en muros de 

hormigón, piedra, etc.. 

 

PROPIEDADES         

La principal propiedad del Agente Mineralizante es la de consolidar la 

superficie y formar una barrera interna contra la humedad.  

 

Reacciona en el interior del soporte, mediante un proceso de silidificación, 

solidificando las partes sueltas por la humedad, formando cristales de 

cuarzo insoluble que mejoran las propiedades del soporte blanqueando su 

red capilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acabado  

Densidad 1,20-1,25  

grs/cm3 

Rendimiento 

teórico 

8 - 10 m2/l 

Repintado 

mínimo 

 

Repintado 

máximo 

 

Temperatura 5 – 35 ºC 

Diluyente agua 

Colores Incoloro 

Presentación 1 litro 

5 litros 

25 litros 
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MODO DE EMPLEO                                

Condiciones ambientales; 

Condiciones ambientales de aplicación comprendidas entre una temperatura de 5 a 35 ºC. 

Con una humedad relativa; Máxima del soporte 10 %, y ambiente inferior al 80 %. 

Método de aplicación; 

La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.  

La aplicación se realizará diluyendo 10 % con agua. Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y 

desconches o partes sueltas de pinturas viejas. 

Homogeneizar el producto antes de su aplicación, no aplicar sobre superficies calientes. Aplicar el producto después 

del tiempo de repintado indicado de materiales anteriores. 

Cuando se utiliza para impermeabilizar la superficie es conveniente la aplicación de dos manos. 

Humedad por capilaridad; 

Se realizará una hilera de taladros en la cota inferior del muro, la separación entre taladros estará comprendida entre 

10 y 20 cm. coincidiendo con una de las juntas de mortero y con una inclinación suficiente como para interceptar llagas 

de mortero adicionales.  

La longitud de las perforaciones será la equivalente al ancho del muro a tratar menos 5 cm. En caso necesario se 

ejecutarán 2 hiladas de taladros con una separación vertical entre ellos de unos 15 cm. En dichos taladros se dispondrán 

obturadores de láminas plásticas o mecanismos de acero galvanizado dotados con un mecanismo antirretorno. En caso 

de muros monolíticos de hormigón se procederá a inyecciones sucesivas hasta lo saturación del plano de inyección 

empleando equipos de bombeo a presiones de trabajo comprendidas entre 2 y 20 bares. En caso de muros 

heterogéneos (mampostería, ladrillos,…) previamente se realizará una inyección mediante mortero sin retracción, 

efectuando unos pequeños calados mediante alambres o varillas en el interior del taladro antes de que la masa de 

mortero endurezca totalmente.  

 

OBSERVACIONES                                

Almacenar el envase bien cerrado y en un lugar fresco. Entre temperaturas de 5 a 35 ºC.  

El tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación del producto.  

La información mencionada en la ficha técnica es en base a nuestros propios conocimientos, ensayos de laboratorio y 

en el uso práctico de toda nuestra experiencia como fabricantes de pinturas. Las fabricaciones pueden contener 

diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre lotes. 

 

 

SEGURIDAD                                   

No requiere precauciones especiales respecto a la toxicidad. No es inflamable. No comer, ni beber, ni fumar durante 

su aplicación. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información queda a su disposición la ficha de 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 


