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DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA            

Emulsión líquida formulada en base a una dispersión acuosa de copolímeros 

acrílicos. 

 

USO                                

Indicado en la fabricación de morteros autoadherentes, para reparaciones 

de hormigón, pavimentos y revoques, así como en recrecidos con morteros 

de poco espesor.  

 

También se utiliza como Imprimación adherente o capa barrera, ya sea en 

dilución con agua o en lechada, para la colocación de todo tipo de 

pavimentos o en la aplicación de morteros de reparación.  

 

Como puente de unión entre tabique y pilar, hormigón nuevo y viejo. 

 

PROPIEDADES         

Orde-Latex ejerce un efecto plastificante en mezclas de mortero con 

contenido en cemento. Por esta razón se puede reducir el agua de amasado, 

mejorando así la resistencia mecánica y química.  

 

La utilización de este producto en el mortero aumenta la elasticidad, 

adquiriendo una consistencia que facilita su aplicación, incrementando su 

impermeabilidad, durabilidad y resistencia a la fisuración.  

 

Como puente de unión entre hormigón y mortero sus especiales 

características permiten mantener la capacidad adhesiva hasta 36 horas, 

desde el momento de su aplicación.  

 

 El producto seca formando una película elástica, pegajosa y resistente a la 

alcalinidad.  

 

La temperatura mínima de formación de película es 0ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acabado Liquido 

lechoso 

Densidad 0,95-1,05  

grs/cm3 

Rendimiento 

teórico 

Lechadas: 300 

grs/m2/mm 

Mortero: 850 

grs/ m2/cm 

Puente unión: 

6-9  m2/kg 

(dependiendo 

de la 

propiedad del 

soporte) 

Repintado 

mínimo 

 

Repintado 

máximo 

 

Temperatura 5 – 35 ºC 

Diluyente agua 

Colores Incoloro 

Presentación 1 litro 

5 litros 

25 litros 
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MODO DE EMPLEO                                

Condiciones ambientales; 

Condiciones ambientales de aplicación comprendidas entre una temperatura de 5 a 35 ºC. 

Con una humedad relativa; Máxima del soporte 10 %, y ambiente inferior al 80 %. 

Método de aplicación; 

La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.  

Homogeneizar el producto antes de su aplicación, no aplicar sobre superficies calientes. Aplicar el producto después 

del tiempo de repintado indicado de materiales anteriores. 

Se recomienda una vez aplicado el producto como puente de unión dejar transcurrir al menos 1 hora antes de aplicar 

el mortero. 

Lechada de adherencia: Diluir el producto con agua en proporción 1:1 y añadir la mezcla al cemento hasta conseguir 

la consistencia de lechada.  

Mortero de reparación: Proporción Cemento/Arena: 1:2 Proporción Orde-Latex/Agua: 1:2 Mezclar hasta conseguir la 

consistencia deseada. 

 

OBSERVACIONES                                

Almacenar el envase bien cerrado y en un lugar fresco. Entre temperaturas de 5 a 35 ºC.  

El tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación del producto.  

La información mencionada en la ficha técnica es en base a nuestros propios conocimientos, ensayos de laboratorio y 

en el uso práctico de toda nuestra experiencia como fabricantes de pinturas. Las fabricaciones pueden contener 

diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre lotes. 

 

 

SEGURIDAD                                   

No requiere precauciones especiales respecto a la toxicidad. No es inflamable. No comer, ni beber, ni fumar durante 

su aplicación. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información queda a su disposición la ficha de 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


