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DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA            

Emulsión de copolímero acrílico con aditivos que se utiliza como ligante de 

gravas y áridos finos. 

 

USO                                

Aglomerante y consolidante de caminos de tierra. - Formación de alcorques 

con áridos de diversa granulometría.  

 

Creación de suelos decorativos.  

 

Se consigue un aspecto natural en zonas de aparcamiento, caminos, zonas 

de recreo, etc... 

 

PROPIEDADES         

Refuerza las uniones entre las partículas del suelo formando una superficie 

duradera y resistente a la erosión.  

 

Evita la generación de polvo y barro.  

 

Gran resistencia mecánica  

 

Impide el desarrollo de malas hierbas  

 

En alcorques respeta las exigencia fisiológicas del árbol.  

 

Se puede conseguir nivelar el alcorque a nivel de la acera reduciendo el 

peligro de accidentes. Facilita operaciones de mantenimiento.  

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acabado Semi-mate 

Densidad 0,90-1,00  

grs/cm3 

Secado 4 horas 

Temperatura 10 – 30 ºC 

Diluyente Sin diluir 

Colores Incoloro 

Presentación 1 litro 

5 litros 

25 litros 



    
 

-Ficha Técnica- 
T09 Aglomerante de Áridos 

    

MODO DE EMPLEO                                

Condiciones ambientales; 

Condiciones ambientales de aplicación comprendidas entre una temperatura de 10 a 30 ºC. 

Con una humedad relativa; Máxima del soporte 10 %, y ambiente inferior al 85 %. 

Método de aplicación; 

La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.  

En granulometría elevadas, antes de extender los áridos con el producto aglomerante, colocar una lámina anti-hierba 

que evite el crecimiento de malas hierbas.  

Se seleccionan los áridos con los que se pretende realizar el trabajo. Tienen que estar limpios y secos.  

Se mezclan los áridos con el producto en una hormigonera durante 10 minutos mínimo, hasta que el total de los áridos 

este recubierto y se vea una mezcla homogenea.  

Dosificación; 

- Arido 15-20 mm = 25 kg árido / 1 kg resina 

- Arido 10-15 mm = 25 kg árido / 1,500 kg resina 

- Arido 7-10 mm = 25 kg árido / 2 kg resina 

 

OBSERVACIONES                                

Almacenar el envase bien cerrado y en un lugar fresco. Entre temperaturas de 5 a 35 ºC.  

El tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación del producto.  

La información mencionada en la ficha técnica es en base a nuestros propios conocimientos, ensayos de laboratorio y 

en el uso práctico de toda nuestra experiencia como fabricantes de pinturas. Las fabricaciones pueden contener 

diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre lotes. 

 

 

SEGURIDAD                                   

No requiere precauciones especiales respecto a la toxicidad. No es inflamable. No comer, ni beber, ni fumar durante 

su aplicación. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información queda a su disposición la ficha de 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


