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DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA            

Imprimación a base de resinas de Pliolite y solvente desodorizado. 

 

USO                                

Indicada principalmente para la preparación y fijación de soportes 

pulverulentos y porosos degradados por el transcurso del tiempo. Para fijar 

y consolidar revoques, temples y viejas pinturas. 

 

Como barniz de acabado sobre soportes porosos que necesitan 

consolidarse. Su uso es adecuado tanto en exteriores como en interiores. 

 

PROPIEDADES         

La Imprimación Orde-Lite se caracteriza por su excepcional adherencia, 

resistencia a los álcalis y ambientes agresivos.  

 

Posee una excelente resistencia al agua, siendo a su vez permeable al vapor 

de agua, por lo que no forma burbujas ni desconches.  

 

Fija soportes en mal estado actuando de puente de unión con posteriores 

aplicaciones y excelente poder de penetración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acabado Mate sedoso 

Densidad 0,85-0,90  

grs/cm3 

Repintado 12 horas 

Rendimiento 

teórico 

10-12 

m2/litro 

Temperatura 10 – 30 ºC 

Diluyente D03 

Disolvente 

desodorizado 

Colores Incoloro 

Presentación 1 litro 

5 litros 

25 litros 
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MODO DE EMPLEO                                

Condiciones ambientales; 

Condiciones ambientales de aplicación comprendidas entre una temperatura de 5 a 40 ºC. 

Con una humedad relativa; Máxima del soporte 10 %, y ambiente inferior al 85 %. 

Método de aplicación; 

La aplicación se realizará al uso (en soportes muy absorbentes) o diluyendo un 10%. 

Impregnar bien la superficie para favorecer al máximo su fijación.  

No debe mezclarse con ningún otro tipo de pintura. 

 

OBSERVACIONES                                

Almacenar el envase bien cerrado y en un lugar fresco. Entre temperaturas de 5 a 35 ºC.  

El tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación del producto.  

La información mencionada en la ficha técnica es en base a nuestros propios conocimientos, ensayos de laboratorio y 

en el uso práctico de toda nuestra experiencia como fabricantes de pinturas. Las fabricaciones pueden contener 

diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre lotes. 

 

 

SEGURIDAD                                   

No requiere precauciones especiales respecto a la toxicidad. No es inflamable. No comer, ni beber, ni fumar durante 

su aplicación. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información queda a su disposición la ficha de 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


