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DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA            

Solución acuosa de Silicato de Potasio, que actúa como agente de curado, 

sellador y endurecedor de pavimentos de hormigón. 

 

USO                                

Se utiliza en interior y en exterior como endurecedor de superficies de 

hormigón. 

 

Indicado para el sellado de hormigón, aumentando su resistencia a la 

abrasión.  

 

Para mejorar el aspecto de pavimentos de hormigón y facilitar su limpieza.  

 

Debido a su pequeño tamaño de partícula penetra profundamente en el 

soporte de hormigón reaccionando con la cal libre formando compuestos de 

silicato tricálcico. Este proceso químico garantiza una superficie más 

resistente al agua, a las manchas y al desgaste.  

 

No aplicar en soportes no cementosas como asfaltos o superficies ya 

pintadas. 

 

PROPIEDADES         

Aumenta la durabilidad y resistencia superficial del hormigón a la abrasión.  

Impide la penetración de líquidos.  

 

Mejora la limpieza de la superficie cuando esta se realiza por medios 

mecánicos.  

 

Evita la aparición de eflorescencias.  

 

Impide la generación de polvo provocado por el desgaste del hormigón. 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acabado Brillante 

Densidad 1,11 grs/cm3 

Rendimiento 

teórico 

fratasado 

10-13 

m2/litro 

Temperatura 10 – 30 ºC 

Colores Incoloro 

Rendimiento 

suelo 

hormigón 

convencional 

6-8 m2/litro 

Absorción 

capilar y 

permeabilidad 

 

 W<0,1 kg/m2 

pH 11 

VOC´s 0 % 

Presentación 25 litros 
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MODO DE EMPLEO                                

Condiciones ambientales; 

Condiciones ambientales de aplicación comprendidas entre una temperatura de 5 a 40 ºC. 

Con una humedad relativa; Máxima del soporte 10 %, y ambiente inferior al 85 %. 

Método de aplicación; 

Las superficies a pintar deberán estar exentas de agua, polvo, suciedad y revestimientos antiguos.  

El soporte debe estar seco para conseguir una buena penetración del producto.  

Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.  

Se suministra listo para su uso.  

Se recomienda su aplicación por pulverización.  

La superficie estará seca al tacto en 2-3 horas a 20ºC y el endurecimiento total se conseguirá a los 7 días.  

Se puede aplicar una segunda mano cuando la primera este bien seca, consiguiendo una superficie con más brillo.  

En caso de realizar más de una aplicación se recomienda un tiempo de espera entre 6 y 11 horas. 

 

 

OBSERVACIONES                                

Almacenar el envase bien cerrado y en un lugar fresco. Entre temperaturas de 5 a 35 ºC.  

El tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación del producto.  

La información mencionada en la ficha técnica es en base a nuestros propios conocimientos, ensayos de laboratorio y 

en el uso práctico de toda nuestra experiencia como fabricantes de pinturas. Las fabricaciones pueden contener 

diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre lotes. 

 

 

SEGURIDAD                                   

No requiere precauciones especiales respecto a la toxicidad. No es inflamable. No comer, ni beber, ni fumar durante 

su aplicación. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información queda a su disposición la ficha de 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


